
M1G2
КУРС И НАВИГАЦИЯ. 

E-Survey M1G2 - это высокоинтегрированный GNSS-приемник, поддерживающий 

все известные спутниковые системы. Он обладает большими потоками данных, 

включая радио, последовательный порт, Bluetooth, Wi-Fi и сети 4G,в следствии 

чего вы можете отправлять и получать данные несколькими способами. С любого 

телефона, планшета или ПК вы можете воспользоваться удобным удаленным 

подключением к веб-интерфейсу пользователя, включая просмотр статуса 

местоположения, настройку устройства, загрузку данных и обновление прошивки.

Веб-сайт Социальные медиа

Двойная антенна:

Подключите антенну 
позиционирования и 
курсовую антенну к M1G2 
для вывода информации о 
курсе.

Внутреннее радио:

M1G2 имеет внутреннюю 
радиосвязь и поддерживает 
Satel, PCC, TrimTalk, Trimark
III, South и Hi Targe радио
протоколы, гарантирует 
работу приемника должным 
образом даже в плохих
условиях сети.

Более богатый интерфейс данных:

Используйте множество интерфейсов 
передачи данных, таких как последовательный 
порт RS232/485, 1PPS, USB,
подключение к различным приложениям и т.д., 
чтобы удобно осуществлять
синхронизацию с другими устройствами.

Богатая беспроводная связь:

M1G2 поддерживает WIFI, Bluetooth, Ethernet и 
SIM-карты. Пользователи могут
отправлять или получать данные любым 
перечисленым способом.

Подходит для базы и ровера:

Его легкая конструкция позволяет 
использовать M1G2 в качестве ровера или 
базовой станции.

Предназначена для работы в 
суровых условиях:

Устойчив к падениям с высоты до 3 м, 
высокая степень защиты от пыли
и влаги IP68 позволяет использовать
его в любых условиях с высокой 
вибрацией. 

Прочная конструкция:

Основной корпус M1G2 изготовлен
из алюминиевого корпуса, который 
обладает высокой ударопрочностью и 
виброустойчивостью. Сертификация 
IP68 обеспечивает работу в различных 
жестких условиях.

https://www.onlinedoctranslator.com/ru/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Спецификация продукта

M1G2
КУРС И НАВИГАЦИЯ 

ГНСС Связь
GPS L1CA/L1P/L1C/L2P/L2C/L5

B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2bl

L1, L2

E1, E5A, E5B, E6I

L1CA/L1C/L2C/L5/E6l

L1, L5
1408
< 1 секунды

< 1 секунды

Bluetooth

Wi-Fi

Ethernet

BT5.0 + RDR, совместим с LE

802.11 b/g/n

Поддерживает

BDS

Спутниковые
группировки

GLONASS

GALILEO

QZSS
SBAS

Каналы

Повторный сбор сигнала

Холодный запуск
Теплый старт

Горячий старт
Надежность инициализации

Скорость обновления

Порт

< 60 секунд
< 30 секунд

< 10 секунд

> 99,9%

Linux
8 ГБ
Поддержка SD-карт до 32 ГБ

Операционная система
Внутренняя память
Внешняя память

Скорость передачи данных 4800 - 460800

Поддерживает
NMEA0183

RTCM V3.X, RTCM2, CMR, CMR+

Binary, RINEX, BINEX

ВЕБ-интерфейс

Выход NMEA

Поправки

Формат записиПроизводительность
H: 4 мм + 1 м.д.
V: 8 мм + 1 м.д.

2с, 10с, 15с,30с, 60с
1 Гц, 2 Гц, 5 Гц, 10 Гц, 20 Гц

RTK Интервал записи

H: 0,1 м
V: 0,2 м

DGPS

Heading
1PPS

0,2°@1,0 м от базовой линии
20 нс

Поток данных

Источник питания FTP-сервер
FTP-клиент (FTP-push)

Функция FTP
Питание

Напряжение питания

2-контактный вход постоянного тока

8–36 В постоянного тока
Функция NTP

Оповещения

Другие

Поддерживает
Электронная почта, СМС

DDNS, SNMPD, межсетевой экран, VPN
Интернет-модем

Сотовый модем Глобальный GSM, WCDMA, LTE Физические свойства
Габариты

Масса

150 мм х 105 мм х 34 мм

550 гВнутреннее радио
Тип

Диапазон частот

ТХ и RX Заголовок, Радио, Сотовая связь, WIFI, Bluetooth, 
Спутник, Питание

Индикаторы
410–470 МГц
902,4–928 МГц Рабочая Температура

Температура хранения

Влажность

Прочность

Защита от воды и пыли

Максимальная скорость

- 45°С - +65°С
- 55°С - +85°СДиапазон каналов

Мощность излучения

12,5 кГц/25 кГц
1 Вт До 95%

Выдержит падение с высоты до 1.5 м 
IP67

Обычно 3–5 км
10 км с дополнительными условиями

Рабочий диапазон

Протокол
Satel, PCC, TrimTalk, 
TrimMark III, Юг, HiTarget

1854 км/ч (1000 узлов)

esurvey-gnss.com
+ 86 400-999-8088

1.SBAS поддерживает WAAS, EGNOS, GAGAN, SDCM и MSAS.

- 2-контактный, вход постоянного тока
- ГНСС TNC, гнездо x 2 
- LTE, гнездо SMA
- UHF
- Nano SIM
- Micro SD карта
- DB26:
RS485 х 2
RS232
Mini USB (поддержка OTG) 
1 PPS SMA
SMA 
RJ45 Ethernet

- Bluetooth
- Последовательный порт х 3
- Поток сервера Ntrip x 4 
- Поток Ntrip Caster x 1 
- Поток клиента Ntrip x 1 
- Поток сокетов (TCP/UDP) x 5




