
NET10
ПРИЕМНИК ДЛЯ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ 
ГНСС.
E-Survey NET10 специально разработан для пользователей,
которым необходимо настроить опорные станции. Благодаря 3D-
антенне с дроссельным кольцом устройство передает
стабильные поправочные данные. Интегрированный с Bluetooth,
WIFI, веб-интерфейсом, Ethernet и последовательным портом,
NET10 открывает возможности для реализации поставленных
задач.

Веб-сайт Социальные медиа

Перевод: английский - русский - www.onlinedoctranslator.com

Мультисозвездие и 
многочастотность: 

Мощные возможности 
спутникового слежения. 
Получите все доступные и 
достоверные данные 
источники, с общим 
количеством каналов и всеми 
сигналы (GPS, BDS, GLONASS, 
GALILEO и QZSS) 
отслеживания GNSS.

Безопасная работа: 

Высшая безопасность
8–36 В постоянного тока с 
защитой от перенапряжения, 
мощность менее 3 Вт без 4G.

Веб-интерфейс: 

Простой в использовании.  
Наслаждайтесь удобным удаленным 
подключением в веб-интерфейсе 
пользователя, включая просмотр статуса 
позиции, настройка устройства, загрузка 
данных и обновление прошивки с любого 
телефона, планшета или ПК.

Умное оповещение:

Мгновенное напоминание.
Получите оповещение по электронной 
почте, как только сигнал спутника 
меньше установленного
значения, температура слишком высокая 
или память почти заполнена.

Небольшой  размер:

Пользуйтесь всеми основными 
функциями. Легкий и компактный 
дизайн позволяет переносить 
приемник на различные расстояния 
и  использовать в сложных 
окружающих условиях.

Прочная конструкция: 

Изготовлен из алюминиевого 
корпуса способного выдержать  
падение с высоты до 3 м.

Сертификат I P68 гарантирует 
работу при погружение в воду до 3 
м.

https://www.onlinedoctranslator.com/ru/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Спецификация продукта

NET10
ПРИЕМНИК БАЗОВОЙ СТАНЦИИ ГНСС

ГНСС Связь
GPS L1CA/L1P/L1C/L2P/L2C/L5

B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b

L1, L2
Е1, Е5а, Е5b Е6

L1CA/L1C/L2C/L5/E6l

L1, L5

1408

Bluetooth

Wi-Fi

Ethernet

BT5.0 + EDR, совместим с BLE

802.11 b/g/n

Поддерживает

BDS

GLONASS

GALILEO 2-контактный, вход постоянного тока 
RJ45 Ethernet
DB9 гнездо RS232
ГНСС TNC

Спутниковые 
группировки

QZSS Порт
SBAS

L-диапазон Скорость передачи данных

Веб-интерфейс
NMEA-выход

Данные коррекции
Формат записи

4800 - 921600

Поддерживает

NMEA0183

RTCM V3.X, RTCM2, CMR, CMR+

Binary, RINEX, BINEX

Каналы

Повторный сбор сигнала

Холодный запуск
Теплый старт

Горячий старт
Надежность инициализации

Частота обновления

Операционная система
Внутренняя память

< 1 секунды

< 60 секунд

< 30 секунд

< 10 секунд

> 99,9%

20 Гц

Linux + А8
32 ГБ

2с, 10с, 15с, 30с, 60с
1 Гц, 2 Гц, 5 Гц, 10 Гц, 20 Гц

Интервал записи

Последовательный порт х 1
Поток сервера Ntrip x 4 
Поток Ntrip Caster x 1 
Поток клиента Ntrip x 1 
Поток сокетов (TCP/UDP) x 5

Поток данных

Производительность
Оповещения Электронная почта

H: 2 мм + 0,5 мм/км 
V: 3 мм + 0,5 мм/кмСтатика

FTP-сервер
FTP-клиент (FTP-push)Функция FTP

В: 4 мм + 1 м.д.
В: 8 мм + 1 м.д.

NTP-сервер

Другие
Поддерживает

DDNS, SNMPD, Firewall, VPN
RTK

В: 0,1 м
В: 0,2 мSBAS

Физические свойства
Габариты
Масса

Индикаторы
Кнопка

131 мм х 36,5 мм х 97 мм

435 г

Питание, спутник, запись, канал передачи данных
Кнопка сброса х 1

Источник питания

Питание

Напряжение питания

2-контактный вход постоянного тока

8–36 В постоянного тока с защитой от 
перенапряжения, мощность менее 3 Вт без 4G

3 секунды для сброса некоторых основных настроек 
60 секунд для сброса всех настроекПерезагрузка

1. Требуется авторизация.

2. SBAS поддерживает WAAS, EGNOS, GAGAN, SDCM и MSAS.
Рабочая Температура

Температура хранения

Влажность
Прочность

Защита от воды и пыли

- 45°С - +65°С

- 55°С - +85°С

До 95%

Выдержит падение с высоты 1.5 м
IP67

+ 86 400-999-8088 esurvey-gnss.com
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B2b PPP (только для Азиатско-
Тихоокеанского региона)

Bluetooth
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