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Сенсорный экран 

  Индекатор  

Клавиатура  

1 Вступление 
В этой главе в основном рассказывается о внешнем виде изделия R60 и аксессуарах. Внешний вид 
продукта включает в себя панель, клавиатуру и интерфейс. 
 

1.1 Панель 

 
 

Лицевая сторона R60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица  1-1 Описание функций переднего компонента контроллера 

Компонент Описание 

Контрольная лампа 

 

Индикатор состояния заряда 

Сенсорный экран 

 

Емкостный экран, мультитач, прикосновение влажной рукой, поддержка 
активного емкостного пера и прикосновения в перчатках 

Клавиатура Включение / выключение, управление направлением, переключение на 
Русский  и английский языки, сбор данных и другие функции 



 
 
 

Задняя сторона R60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
л 
 
 
 
 

 
 
 
 

Таблица :1-2 Описание функций заднего компонента контроллера 

Компонент Описание 
Лампа-вспышка 

 
Поддержка фотосъемки и функции фонарика 

Слот для SIM-карты 

 

слот для nano SIM-карты 

 

Динамик  

 

 

Голосовая трансляция работы и состояния прибора в 
режиме реального времени 

 
 

Камера  Будет использоваться информация для получения 
изображения на месте 

NFC Поддерживайте функцию передачи данных NFC и 
реализуйте интеллектуальное сопряжение между RTK и 
hand 

Ремень  Повышенная стабильность портативного устройства 
 
 
 
 

 

 

Камера 
Лампа-вспышка 

 
динамик 

Слот для SIM-карты 

 
 

 

 

NFC 

Ремень 
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1.2 Клавиатура 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1-3 Описание функций клавиатурыr 
 
 
 
 
 

Клавиша геолокации 
Ручной сбор данных 

Буквенные клавиши Ввод на английском языке 

Клавиша включения Запустите / закройте портативный контроллер и выключите экран (дважды 
щелкните, чтобы быстро сделать снимок экрана, нажмите и удерживайте в 
течение 8 

секунд, чтобы принудительно перезагрузить устройство) 

 
 

Компонент Описание 

Клавиша Fn 
Переключайтесь между цифрами и символами. Нажмите 
комбинацию клавиш питания + FN при запуске, чтобы войти в 
интерфейс кисти 

Клавиша перекрестной навигации Клавиши направления вверх, вниз, влево и вправо 
Клавиша удаления  Удаление через пробел 

Клавиша возврата на главный экран  
Вернитесь на предыдущую страницу или длительное нажатие для 
возврата на главную страницу руководства 

Aa Клавиша  Переключение регистра способа ввода 
Клавиша пробела 

 
вводное пространство 

Клавиша возврата на главный 

экран  

Клавиша Fn 

Клавиша геолокации 

Клавиша перекрестной 

 Клавиша 
удаления 
 

Клавиша  
включения 

Aa Клавиша  Буквенные клавиши 

Клавиша пробела 

 



1.3 Аксессуары 
Зарядное устройство 

 
 
 

Зарядное устройство: 5V—1.67A /7V—1.67A /9V—1.67A Модель: L003IT-016C 

Линия передачи данных 
USB-линия передачи данных: Подключитесь к USB-порту компьютера для передачи данных. 
Подключитесь к USB-порту зарядного устройства для зарядки портативного контроллера. 
 

1.4 Зарядка портативного контроллера 
Батарея 
Портативный контроллер R60 оснащен встроенной литиевой батареей большой емкости емкостью 
9000 мА без установки и демонтажа. 



Заряжать 
Для зарядки в определенном температурном диапазоне следует использовать специальное зарядное 
устройство, и требуется определенное время зарядки. 
Особенности использования и требования: следует использовать специальное зарядное устройство 
стандарта R60. Когда вы используете его в первый раз, в аккумуляторе все еще остается определенное 
количество электричества. Вы должны израсходовать электроэнергию перед зарядкой. R60 
поддерживает быструю зарядку, но необходимо использовать оригинальное зарядное устройство, а 
время зарядки составляет менее 4 часов. Если аккумулятор используется нечасто, его необходимо 
заряжать раз в два месяца. 
 

1.5 Применение портативного контроллера 
Установка SIM-карты 
Этот контроллер использует карту Nano SIM/UIM. Сначала открутите винты на задней крышке, 
вставьте SIM/UIM-карту в нижнее гнездо для карт памяти и вставьте TF-карту в верхнее гнездо для 
карт памяти 

 

 



режим включения/выключения 
состояние выключения, длительное нажатие кнопки питания в течение 3 секунд, и одновременно ручной контроллер 

вибрирует, чтобы запустить машину. 
В состоянии включения питания продолжительно нажимайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы запросить 

подтверждение выключения, а затем нажмите "Выключить питание". 
Принудительный перезапуск:нажмите и удерживайте клавишу включения в течение 12 секунд, чтобы принудительно 

перезапустить ручную 
Войдите в режим восстановления:когда устройство выключено, нажмите и удерживайте клавишу "Вверх" на 

клавиатуре и одновременно кратковременно нажмите . Когда клавиша включения начнет вибрировать, передавая 
сигнал двигателю, отпустите клавишу включения и продолжайте нажимать клавишу "Вверх" на клавиатуре в 
течение длительного времени, после чего появится зеленая страница Nocommand. В интерфейсе color robot, когда 
все клавиши будут отпущены, снова нажмите клавишу питания в течение длительного времени и нажмите 
клавишу up в течение короткого времени, чтобы перейти в режим восстановления 

Соединение между портативным контроллером и ПК 
Подключите R60 к ПК по USB-линии передачи данных. 

Передача файлов: Выпадающее верхнее меню экрана, нажмите (USB для передачи файлов), выберите (Передача 
файлов). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Машинопись 
При использовании машинописи в основном используются две клавиши переключения, Fn и 
Aa. 
Машинопись настроена успешно. В процессе использования 
машинописи каждый раз, когда открывается новое диалоговое окно ввода, текущим состоянием машинописи по 
умолчанию является цифровое состояние и состояние строчных букв. 



Клавиша Fn и ее функциональные требования: нажмите клавишу Fn, замените цифры символами и повторяйте их по 
очереди. 
Клавиша Aa и ее функциональные требования: нажмите клавишу Aa, переключитесь со строчных букв на прописные, 
затем нажмите Aa, переключитесь с прописных букв на китайский, а затем нажмите AA, чтобы вернуться к строчным 
буквам, и переключайтесь по очереди. 
Вверх, вниз, влево, вправо и enter для выбора и подтверждения ввода. 

1.6 Bluetooth connection 
Способ 1: Подключение по Bluetooth 
Способ 1: Подключение по Bluetooth путем превышения 
Вам необходимо включить устройство, а затем выполнить следующие операции с R60.. 
 

• Включите SurPad, нажмите “Устройство” → “Связь”. 
• Выберите правильного производителя и тип устройства, а затем выберите Bluetooth в режиме 

связи 
• Нажмите кнопку Поиск, вы можете выполнить поиск близлежащих устройств Bluetooth. 
• Выберите устройство для подключения и нажмите кнопку Подключиться, чтобы подключиться к Bluetooth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Установка программного обеспечения Surpad 
Шаг 1: Подключите H6 и ПК по USB-линии передачи данных и в выпадающем верхнем меню экрана 
нажмите (USB для передачи файлов), выберите (передача файлов). 
Шаг 2: Войдите в Управление дисками на компьютере и нажмите H8. 

 

 
Шаг 3: Нажмите “Внутреннее общее хранилище”, а затем перетащите установочный пакет SurPad в 
нижнюю часть. 
 

 
 
Шаг 4: Включите портативный контроллер, нажмите “Файл” в интерфейсе приложения, найдите 
установочный пакет внизу и нажмите "Установить".. 
 



Параметры 

Операционная система Android 11 

CPU  Процессор Qualcomm Adreno (TM) 610  

Память 4GB+64GB 

Внешняя память Поддержка 

Экран 5,5 дюйма 

Разрешение дисплея 1920*1080, 500 нит 

Камера 13 миллионов пикселей 

Клавиши Полнофункциональная клавиатура 

USB Type-c, поддержка OTG 

Слот для карт памяти SD-карта; SIM-карта+eSim 

Bluetooth BT5.0 

WIFI WIFI6; 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w/ax); 2.4G/5G 

NFC Поддержка 

GSM 850/900/1800/1900 



WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 

LTE-TDD B38/B39/B40/B41 

LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/

B20/B28/B34

Внутренняя батарея 9000mAh 

Адаптер Type-c; Поддержка быстрой зарядки 

Время работы Более 20 часов 

Измерение 219.6*91.2*21.2 мм 

Вес 412г 

Рабочая 
температура -35℃ to +60℃ 

Температура хранения -40℃ to +70℃ 

Класс защиты IP68; Устойчивость к падению с высоты 3 м 
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